
HD-PE Keulen�aschen

Merkmale: 
– Verschiedene Verschlussarten 
– Moderne Sprühpistolen 
– Gewinde M28/400 
– Standardfarben nature und weiss 
– Gute Standfestigkeit 
– Etikettierung, Siebdruck auf Anfrage 
– Ab 3000 Stück farbig lieferbar 
– Spezialanfertigung auf Anfrage 
– Spezialverschlüsse auf Anfrage

Technische Angaben/Daten

Artikel-Nr. 
Volumen (ml)

178A 
250

175A 
350

382Z 
500

390Z 
1000

Stück pro Karton A 260 A 200 A 162 A 60

Höhe x Ø (mm) 150x64 160x72 178x88 187x115

Druckhöhe (mm) 50 60 50 60

Gewicht (g) 28 36 40 60

Verschlüsse

Sprühpistole 	 M28 Typ 1890 	 M28 Typ 5297 	 M28 Typ 9015 	 M28 Typ 5253 	 M28
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–	Sprühpistole OpUs 
–	Sprühnebel 
–	Ausbringung 1,3 ml 
–	Pre - Compression 
–	Funktionen auf  
	 Anfrage 
–	Farbkombinationen  
	 auf Anfrage

–	Klappverschluss 
–	Öffnung 3 mm 
–	Öffnung gerade 
–	Farbe weiss

–	Kindersicherung 
–	Flachdichtung 
–	Farben  weiss/rot

–	Dispenserpumpe 
–	Dosierung 1,1 ml 
–	Farbe weiss

–	Schraubverschluss 
–	Flachdichtung 
–	für Transporte oder  
	 Nachfüllpackungen 
–	Farbe weiss
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